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Vogelarten gemäß Anhang I und
Zugvogelarten nach Art. 4 (2)
der Vogelschutzrichtlinie

VOGELSCHUTZ - VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG FÜR DAS
VOGELSCHUTZGEBIET DE 5931 - 471

Zugvogelarten nach Art. 4 (2)

Störband 58 db(A) Isophone in 10m Höhe

Wirkzonen des Straßenbauvorhabens

Beeinträchtigung
P A337 Pirol (Oriolus oriolus)

BrutplatzX

Gruppe 2: Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit

Wr A118 Wasserralle (Rallus aquaticus)

Vogelarten gemäß Anhang I
nicht vorkommend

Effektdistanz 100m

Effektdistanz 300m

Effektdistanz 400m

Planung

Vogelschutzgebiet DE 5931-471

Streckenverlauf des geprüften Vorhabens
B 173 (Fahrbahn, Böschungen, etc.)

Brutplatz anlagebedingt überbaut

Brutplatz innerhalb der artspezifischen
Störbänder bzw. Effektdistanzen

Effektdistanz 100m an verlegten Straßen
unter 10.000 Kfz/24h

4

Brutvogel-Gruppe 2 - Wirkzonen


