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Kühnlein

T. Neundörfer

Verlegung westlich Neunkirchen am Brand

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

links

rechts

Schacht links Schacht rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben-/Muldensohle links

Graben-/Muldensohle rechts

1 2 3 4

q = 2,5 % Δs = 0,05 % q = 4 % Δs = 0,20 % q = 1,5 % Δs = 0,08 % q = 2,5 %

q = 2,5 % Δs = 0,05 % q = 4 % Δs = 0,20 % q = 1,5 % Δs = 0,08 % q = 2,5 %

20,000 46,582 64,374
64,375

66,652
66,653

166,582 510,000
520,171

527,703 560,004
560,010

600,001
600,001
600,004

640,280
640,290
641,174
641,180

650,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug
a = 4,00 m

a = 4,00 m Achsbezug
Verziehung

a = 4,00 m Achsbezug
a = 4,00 m

a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug
a = 4,00 m

a = 4,00 m Achsbezug
Verziehung

a = 4,00 m Achsbezug
a = 4,00 m

a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=46,582 m

A=300 L=120,000 m
R=750 L=389,325 m A=586 L=458,394 m

0,000 46,582 166,582 555,907

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

296,00 m ü. NHN

km
h TS   309,858 m

  0+020,000
=

H KNICK=

34,763 m

2,500 %

km
h TS

f
T
H      2000,000 m

   28,799 m
    0,207 m

  308,989 m
  0+054,763

=
=
=

=

463,090 m
0,380 %

km
h TS

f
T
H      3500,000 m

   37,102 m
    0,197 m

  310,748 m
  0+517,853

=
=
=

=

42,151 m
2,500 %

400,874 m
0,800 %
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Entwässerung links

Entwässerung rechts
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6,50 27,00 6,50

40,00

Kreisverkehrsplatz Süd
(PLAFE StBa Bamberg
Umgehung Dormitz)

2,5 %

2,5 %

2,5 %

7,00 26,00 7,00

40,00

Kreisverkehrsplatz Mitte
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BW 0-1

Bau-km 0+615,50
Kr. 98,296 gon LW

LH
==
≥

8,65 m
2,45 m

N.Br. ~15,25 m (in Mitte)

Unterführung des Brandbaches

Verkehrslasten nach ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
=

BW 0-1

--> von Dormitz --> nach Neunkirchen a.Br. / Forchheim (St2243)
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