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Dammböschung

Einschnittsböschung

Gradiententiefpunkt

Zeichenerklärung:

Gradientenhochpunkt

Kronach
Coburg

Bau-km 0+629

Länge: 10,50 m
Breite: 76,51 m

Lichte Höhe: 5,00 m

Bauwerk 0-1

Brücke B 303 über Rosenaugraben

südlich Schmölz

Lichte Weite: 10,00 m

Bau-km 2+098     Bahn-km 10,001, Hauptbahn 5010

Länge: 71,90 m
Breite: 18,85 m (zw. den Geländern)

Lichte Höhe: > 4,50 m (Straße) bzw. > 6,20 m (Bahn)

Bauwerk 2-1

Brücke B 303 über GVS Tüschnitz - Johannisthal, 
Hauptbahn 5010 Bahnstrecke Hochstadt - Marktzeuln - Ludwigsstadt 
und Ortsstraße Industriestraße

nördlich Küps

Lichte Weiten: 19,50 m - 24,00 m - 19,50 m

Bau-km 2+299

Länge: 41,00 m
Breite: 11,50 m (zw. den Geländern)

Lichte Höhe: > 4,70 m

Bauwerk 2-2

Brücke B 303 über B 173

nördlich Küps

Lichte Weite: 38,65 m
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Bundesstraße 173,  AD Lichtenfels - Kronach
Ausbau Johannisthal - südlich Kronach, 2. BA

Bundesstraße 303, Schweinfurt - (Coburg) - Kronach
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Höhenplan
B 303

2000 / 200

Lage- und Höhenangabe von
Kabel und Leitungen ohne Anspruch
auf Vollständigkeit und Gewähr.
Sonstige Kabel und Leitungen sind
nur im Lageplan dargestellt.


