
B 173, AD Lichtenfels – Kronach, Ausbau Johannisthal – südlich Kronach, 2. BA      Staatliches Bauamt Bamberg 

B 303, Schweinfurt – (Coburg) – Kronach, Verlegung Sonnefeld – Johannisthal, 3. BA        Bereich Straßenbau 
 

Planfeststellungsverfahren: Unterlage 11.1: Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen 
 
 

Anlage 2: Übersicht über die Lärmschutzmaßnahmen 
 
 

Ort: Ausfahrrampe 
Kronach – Coburg: 

Ausfahrrampe 
Kronach – Coburg: 

Ausfahrrampe 
Kronach – Coburg: B 173 B 173 

Straße: Bau-km: 0+533 – 0+557 0+557 – 0+581 0+581 – 0+628 0+628 – 1+379 1+379 – 1+606 

Lärmschutzwand: Bau-km: 0+000 – 0+025 0+025 – 0+050 0+050 – 0+100 0+100 – 0+850 0+850 – 1+075 

Maßnahme: LS-Wand LS-Wand LS-Wand LS-Wand LS-Wand 

Höhe [m]: 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

straßenseitig: reflektierend reflektierend reflektierend reflektierend reflektierend 

bahnseitig: hochabsorbierend hochabsorbierend hochabsorbierend hochabsorbierend hochabsorbierend Wandoberfläche 

Transparenz: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig 

 
Ort: B 173 B 173 B 173 

Straße: Bau-km: 1+606 – 1+638 1+638 – 1+849 1+849 – 1+938 

Lärmschutzwand: Bau-km: 1+075 – 1+110 1+110 – 1+320 1+320 – 1+425 

Maßnahme: LS-Wand LS-Wand LS-Wand 

Höhe [m]: 3,50 3,00 2,00 

straßenseitig: reflektierend reflektierend reflektierend 

bebauungsseitig: reflektierend reflektierend reflektierend Wandoberfläche 

Transparenz: undurchsichtig undurchsichtig undurchsichtig 

 


