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Lichte Weite / Lichte Höhe

Kreuzungswinkel / Achsradius

Breite/Gesamtbreite zw.d. Geländern

Konstruktionsart

Gründung (voraussichtlich)

Verkehrslasten nach

10,00 m / 2,50 m über Geh- und Radweg

72,4 gon / A = 359

1,75 + 0,25 + 5,55 + 8,65 + 0,25 + 1,75 = 18,20 m

Stahlbetonplatte

Tiefgründung

Stützweite in Achse / Gesamtstützweite 12,00

ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
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Längsschnitt A-A M 1 : 100

< Weiher Neunkirchen a. B. >

Schutz des Ebersbaches während der Bauzeit
durch vorübergehende Gewässereinhausung
( RAS-LP4, Bild 25 ).
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PLANFESTSTELLUNG - 09/2018

09/2018

09/2018

Wagner

Büttner

Arneth
St 2240, Erlangen - Eschenau

Verlegung bei Dormitz

von Bau-km 0-345 bis Bau-km 2+040
St 2243_300_0,482 bis St 2240_480_0,173

TEKTUR

Zeuschel,  Baudirektor

Bauwerksskizze
BW 1-2

10.1

Verlegung_bei_Dormitz

Hinweis zur Tekturplanung
Die Unterlage 10.1 kommt neu zu den Planfeststellungsunterlagen hinzu.
Auf eine Darstellung in blau wurde deswegen verzichtet.
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