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Wellstahldurchlass Maulprofil - MF 6

ARS 22/2012, DIN EN 1992-2
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Lageplan M 1 : 1.000

Betonschwelle
als KolkschutzriegelRohrbettungsbereich gemäß

ARS 20/97 bzw. 12/98

Querschnitt B-B M 1 : 100

Rohrgeländer
h = 1.00 m

Einfassung aus
Muschelkalkpflaster
auf 15 cm Betonbett

Muschelkalkpflaster
auf 15 cm Betonbett

Schutzeinrichtung
Rohrgeländer
h = 1.00 m

Einfassung aus
Muschelkalkpflaster
auf 15 cm Betonbett

Längsschnitt A-A

Rückbau der Sohlstufe

Wellstahldurchlass - MF 6
LW = 3.72 m, LH = 2.66 m
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St 2240
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Wasserbausteine im Versatz verlegt
(Oberkante ca. 20 cm über Sohlsubstrat)

Kiesiges Sohlsubstrat
im Niedrigwassergerinne
mind. 30 cm dick

Mittelinsel Fahrbahn
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Schutzeinrichtung

Rohrgeländer
h = 1.00 m

Einfassung aus
Muschelkalkpflaster
auf 15 cm Betonbett

Böschung Bankett Bankett

12.30
Böschung
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Bettungs- und Frostschutzbereich
nach ZTV-ING Teil 9 Bauwerke,
Abschnitt 4 Wellstahlbauwerke
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auf 15 cm Betonbett
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Rückbau der Sohlstufe

Sohle Brandbach nach
Beseitigung der Sohlstufe

Betonschwelle
als Kolkschutzriegel
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PLANFESTSTELLUNG - 09/2018

09/2018

09/2018

Wagner

Büttner

Arneth
St 2240, Erlangen - Eschenau

Verlegung bei Dormitz

von Bau-km 0-345 bis Bau-km 2+040
St 2243_300_0,482 bis St 2240_480_0,173

TEKTUR

Zeuschel,  Baudirektor

Bauwerksskizze
Wellstahldurchlass

BW 1-3

10.2

Verlegung_bei_Dormitz

Hinweis zur Tekturplanung
Die Unterlage 10.2 kommt neu zu den Planfeststellungsunterlagen hinzu.
Auf eine Darstellung in blau wurde deswegen verzichtet.
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