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35BW 0-2
Bau-km 0+200
Geh- und Radwegüberführung
LW = 27,60 m; LH = 4,70 m
Kr. Wi. = 100 gon
Breite z.d. Geländern: 4,00 m
Verkehrslasten nach
ARS 22/2012, DIN EN 1991-2

BW 1-1
Bau-km 1+204
Brücke über St 2240
LW = 23,40 m; LH = 4,70 m
Kr. Wi. = 94,59 gon
Breite z.d. Borden: 5,00 m
Verkehrslasten nach
ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
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Bau-km 0-255
Geh- und Radwegbrücke
über die Schwabach
LW = 14,50 m   LH = ca. 4,00 m
Kr.Wi.= 90,3 gon
Verkehrslasten nach
ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
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Bau-km 1+810
Unterführung Ebersbach
und Geh- und Radweg
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ARS 22/2012, DIN EN 1991-2
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Bau-km 1+912
Unterführung Brandbach
(Wellstahldurchlass)
LW = 3,70 m  LH =  2,70 m
Kr.Wi. = 103 gon
Verkehrslasten nach
ARS 22/2012, DIN EN 1992-2

BW 1-4 (Bestand Nr.: 6332 523)
Bau-km 1+963
Abschnitt 480; Station 0,035
Rahmendurchlaß im Zuge der St 2240
Unterführung Geh- und Radweg
LW = 3,00 m   LH = 2,50 m
Kr.Wi. = 100 gon   Br.Kl. 63
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Schnitt 1-1 St 2240, Bau-km 0+650
RQ 10,5 + 0,5
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Schnitt 3-3 St 2240, Bau-km 0+000
RQ 10,5 + 0,5 im WSG II gem. RiStWag
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St 2240 (ALT) Ri. Weiher Bau-km 0+145
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Schnitt 4-4 10,5 im WSG III gem. RiStWag

St 2240, Bau-km 0+325
RQ 10,5 + 0,5 im WSG III gem. RiStWag

1,504,004,00
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11,00

50 50

2,002,004,00

Kronenbreite

Schnitt 5-5

Die Planänderungen im Lageplan wurden nicht kenntlich gemacht sondern
durch die neue Planung ersetzt, da aufgrund der vielfältigen Farbgebung
von Linien und Flächen eine Kenntlichmachung der Änderungen schwer
möglich ist.

Hinweis zur Tekturplanung

Die ursprüngliche Planung, insbesondere im Bereich Kreisverkehr-Süd aus der
Planfeststellung 2013, ist zur Verdeutlichung der Änderungen in grau dargestellt!
Die textlichen Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber der Planfeststellung
2013 sind in blau dargestellt bzw. blau gekennzeichnet!
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