
Lageplanausschnitt
M = 1:500

Ersetzt Unterlage 13.5

M = 1:25

Dauerstau 308.70

Sohle 306.70

Betonkeil

Staubohlen aus
Kunststoff
mit Dichtung

Absperrschieber

Gitterdeckel

Geländer (3-seitig)

Ablauf DN 400

40

1.
25

75

Detail Ablaufbauwerk

Gitterrost auf Stahlträger

50

90

20

Tauchwand

309.20

309.40

2.
50

Abdichtung mit Bentonitmatten
und 50 cm Deckschicht

Abdichtung mit Bentonitmatten
und 50 cm Deckschicht

1 : 2

309.20 max. Stauhöhe

Abdichtung mit Bentonitmatten
und 50 cm Deckschicht

306.70 Sohle

ca. 12.00

DN 400

Längsschnitt A-A Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA 1)
M 1 : 100

306.62 Sohle

Zulauf
Fahrbahnentwässerug

Ablaufregelwerk mit Geländer
und Absperrschieber

Ablauf

308.75 Zulauf

Notüberlauf
(befestigt)

1.0 % Zulaufverteilung durch
Gestaltung mit Wasserbausteinen

Ablauf
Umgehungsleitung

Zulauf
Umgehungsleitung

DN 300

0+400

0+390

0+410
0+420

ca. 7.00

311.20 OK Schacht

DN 400309.00 Sohle308.89 Sohle

ca. 7.00 ca. 10.00

308.70 Dauerstau

Gitterrost auf
Stahlträger

309.20
309.40

309.70

310.40
310.80

311.84

FB-Rand St 2240

311.25 FB-Rand St 2240

Zufahrt LFA 1

Zulauf
Umgehungsleitung

310.40
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PLANFESTSTELLUNG - 09/2018

09/2018

09/2018

Wagner

Thomann

Arneth
St 2240, Erlangen - Eschenau

Verlegung bei Dormitz

von Bau-km 0-345 bis Bau-km 2+040
St 2243_300_0,482 bis St 2240_480_0,173

T

TEKTUR

Eisgruber,  Baudirektor

1. Tektur vom 27.09.2018
Staatliches Bauamt

Zeuschel,  Baudirektor
Verlegung_bei_Dormitz

13.5

500 /100 / 25

Leichtflüssigkeitsabscheider 1
bei Bau-km 0+400

PF_U_10_und_13_Detailzeichnungen.icd

W III

LFA 1
ca. 115 m²;    35 m³

642/2

651 650

653

641

0+390 Zulaufverteilung

0+370

Hochbord

Ablauf
Umgehungsleitung

Betriebsweg

Tauchwand

Pflaster

Abdichtung
gem. RiStWag

öffentl. Feld- und Waldweg

Notüberlauf
Ablaufregelwerk

Schnitt A-A
Schnitt A-A

0.0 % 2.5 % 6.0 %

0+400

0+408
A

 = 169
R

 = -450

bba-wagner
Rechteck

bba-wagner
Rechteck


