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Lageplanausschnitt                               

M = 1:500                

1 : 2308,5 max. Stauhöhe
308,0 Dauerstau

Abdichtung mit Bentonitmatten
und 50 cm Deckschicht

307,2 Sohle

ca. 13,50

DN 400

DN 400

Längsschnitt Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA 1)                                                                               
M 1 : 100               

306,85 Sohle

308,05 Sohle Zulauf
Fahrbahnentw.

Ablaufregelwerk
mit Geländer und
Absperrschieber

Ablauf

307,9 Zulauf

Dauerstau 308,0

max. Stauhöhe
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Sohle 307,2
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Detail Ablaufbauwerk                                  

Rückhaltevolumen bei
Dauerstau > 30m³

Rückhaltevolumen bei
trockenem Becken > 30m³

Notüberlauf
(befestigt)

2,5%

0+400

6.0 %

Pflaster
Zulaufverteilung

Notüberlauf
Ablaufregelwerk

Betriebsweg

öffent. F+W

Abdichtung
gem. RiStWag

LFA 1
ca. 90m², > 30m³

1,0 %

Zulaufverteilung
durch Gestaltung
mit Wasserbausteinen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft
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01_CAD_Strecke

St 2240,   Erlangen - Eschenau

Verlegung bei Dormitz

Bau-km 0-345 bis Bau-km 2+040
St 2243_300_0,482 bis St 2240_480_0,173 500 / 100 / 25

Leichtflüssigkeitabscheider 1

bei Bau-km 0+400
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12/2013

E i s g r u b e r , Baudirektor

20.12.2013

NEU-Plafe2013_U_13-5 LFA 1 Neu 3.sda
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