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Längsschnitt Brandbach - Sohlstufe

Sohlbefestigung: Steinwurf, Wasserbausteine
in Abstimmung mit dem WWA Kronach

best. Sohle Brandbach

0+060

gepl. Sohlhöhen

best. Sohlhöhen

Station

NN 300 m
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FahrbahnBöschung Bankett

Schutzeinrichtung
Rohrgeländer
h = 1.00 m

Einfassung aus
Muschelkalkpflaster
auf 15 cm Betonbett

q = 2.5 %

St 2240
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Wasserbausteine im Versatz verlegt
(Oberkante ca. 20 cm über Sohlsubstrat)
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Unterkante Wellstahldurchlass Plafe 2013
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PLANFESTSTELLUNG - 09/2018

09/2018

09/2018

Wagner

Büttner

Arneth
St 2240, Erlangen - Eschenau

Verlegung bei Dormitz

von Bau-km 0-345 bis Bau-km 2+040
St 2243_300_0,482 bis St 2240_480_0,173

T

TEKTUR

Eisgruber,  Baudirektor

1. Tektur vom 27.09.2018
Staatliches Bauamt

Zeuschel,  Baudirektor
Verlegung_bei_Dormitz
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Brandbach - Sohlstufe

Längsschnitt

Die geänderte, ursprüngliche Planung aus der Planfeststellung 2013,
ist zur Verdeutlichung der Änderungen in reduzierter Form grau dar-
gestellt!

Hinweise zur Tekturplanung

Die Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber der Planfeststellung
2013 sind in blau dargestellt bzw. blau gekennzeichnet!

Die unveränderte Planung aus der Planfeststellung 2013 ist in schwarz
dargestellt.
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